RASELINA pribalovy letdk
Dodavatel: BIOKOMP s.r.0., Hradistska 908, 687 08 Buchlovice
Plvod vyrobku: OJSC Turshovka, 22244, Minsk region, Bélorusko

Cislo typu: 19.1
Cislo ohlaseni: 01855

Chemické a fyzikalni vlastnosti:

Vlastnost Hodnota
Spalitelné latky v susiné v % min. 55,0
Hodnota pH (vodni vyluh) 3,0-5,0
Elektricka vodivost v mS/cm (vodni vyluh 1v:5v) max. 0,2

Obsah rizikovych prvki splfiuje limity platné v CR.

Rozsah a zpUsob poutiti:
Raselina ma vSestranné vyuZiti v zemédélstvi, zahradnictvi, lesnictvi.
Jedna se o pfirodni organickou hmotu.

Zlepsi kvalitu pldy a zadrZovani Zivin, pidu prokypfti, provzdusni, upravi pH, podpofi rist rostlin,
tvorbu korent, kvét(, obohati pddu o organické latky.

Podil raseliny a ostatnich sloZek je tfeba prizplUsobit danym podminkam, druhim péstovanym rostlin.
Doporuceny pomér raseliny a zeminy je 1:1.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

PFi praci s raSelinou nejezte, nepijte, nekurte. Prachové ¢astice mohou drazdit pokozku, dychaci cesty,
mohou zpUsobit zadnét spojivek. PouZivejte ochranné rukavice, odév, pfipadné ochranné bryle,
respirator. Po praci omyjte pokozku rukou teplou vodou a mydlem.

Prvni pomoc: Zasazenda mista oplachnéte studenou vodou.
Skladovani:

Skladujte v prostorech, které chrani raselinu pred priinikem srazkové vody, pred pfimym slunecnim
zarenim a vlivem povétrnostnich podminek. Doporucena teplota skladovani je do 20°C. Uchovavejte
mimo dosah déti.

Baleni: Volné lozena
Doba pouzitelnosti

24 mésicll od data vyroby pfi dodrZzeni podminek pro skladovani
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